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Faros de Halógeno
Faros de Proyección en Halógeno
Faros de Proyección de alta intensidad (Xenón)

Ajuste Manual de Alcance de Faros
Ajuste Automático de Alcance de Faros
Luces Diurnas LED
Faros de Niebla

Faros de Niebla LED

Luces de Niebla Traseras
Dirección Regulable Electrónicamente Flex Steer
Selección de modo de Manejo (Drive Mode)

Cristales Tintados
Cristales de Privacidad

Doble Escape

Aire Acondicionado Manual
Aire Acondicionado Automático
Sistema de Aire Limpio (Clean Air)
Controles de Audio al Volante
Control Crucero
Cámara de Reversa
Pantalla Touch Multimedia de 5"
Pantalla Touch Multimedia de 8"

Palanca de Velocidades en Piel
Sistema de Conexión Android auto / Carplay

Volante con Ajuste de Altura y Profundidad
Volante en Piel 
Volante en Piel con corte en D

Sistema de Audio con 6 bocinas + USB + Bluetooth

Computadora de viaje con clúster de 4.3"
Llave Inteligente con Botón de Encendido (Smart Key)
Asiento del Conductor con Ajuste de Altura
Bocinas delanteras con iluminación LED (Mood Lamp)
Sensor de lluvia
Espejo retrovisor electrocrómico

Frenos de Disco en las 4 Ruedas
Frenos ABS

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
Sistema de Asistencia al Frenado (BAS)

Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)
Gestión de Estabilidad del Vehículo (VSM)
Luces Traseras de Emergencia (ESS)
Bolsas de Aire Frontales (Conductor y Pasajero)
Bolsas de Aire Frontales Laterales
Bolsas de Aire Tipo Cortina
Sistema de Monitoreo de Presión en Llantas (TPMS)
Llanta de Refacción Temporal
Sensores de estacionamiento traseros
Sensor de Punto Ciego (BSD)

4 Cilindros

150 HP 
@ 6200 rpm

141 lb.ft 
@ 4700 rpm

195 lb.ft 
@ 4500 rpm

202HP 
@ 6000 rpm

2.0 L

120 HP @ 6300 rpm

1.6 L 1.6 L Turbo

112 lb.ft @ 4850 rpm

16.33 16.43 15.12

143.79 155.44 142.2

16.51

143.03
   

Retrovisores Plegables Eléctricamente
Defensa y Retrovisores en Glossy Black

Retrovisores Eléctricos Calefactables
Rines de Aluminio de 16"
Rines de Aluminio de 18”

Cilindros
Motor
Potencia
Torque
Transmisión
Emisiones CO2 Ciclo Combinado (g/km)
Rendimiento Combinado** (km/l)

Manual
6v

Automática
6v

Automática
6v DCT 7V
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2,570  mmDistancia entre ejes  

4,140 mmLargo total  

1,800 mm

1,600 mm

Ancho total  

Alto total  

1,576 mmTrocha (delantera)  

1,588 mmTrocha (trasera)  

   840 mmVoladizo (delantero)  

Voladizo (trasero)     730 mm
1,800
1,576 1,588
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840 2,570 730

4,140

Rines de Aluminio 18”Rines de Aluminio 16”




